Com banke orofim

Versionen

« K12L3, K12L4 - Sitzbank, von 3 bis 4 Sitze, Ricken und Sitz aus Schichtholz

« K22L3, K22L4 - Sitzbank, von 3 bis 4 Sitze, Ricken aus Schichtholz, Sitz gepolstert
« K32L3, K32L4 - Sitzbank, von 3 bis 4 Sitze, Sitz und Riicken gepolstert

« K42L3, K42L4 - Sitzbank, von 3 bis 4 Sitze, ganz gepolstert

Gestell Metallrohr g 25/32 mm.
Gestellfarbe:

« schwarz (pulverbeschichtet),
« weilalu (pulverbeschichtet),

Platte Es gibt eine Moglichkeit, die Sitzbank mit Ablageplatte zu bestellen (L1B, L2B, L3B, L4B).

« Standard - Tischplatten in Standardbeiztonen (H5, H6, H7, H8, H11, H12)

« Option - Tischplatten in Farben von HPL (LW): LWO1 (weiR), LWO02 (schwarz), LWO04 (grau)

« Option - Tischplatten in Farben von Edelfurnier (HM): HM10 (Eiche hell), HM11 (Eiche
classic), HM12 (Eiche cardinal), HM20 (Wenge classic), HM30 (Teak)

Gleiter . . ] =
« Standard - Kunststoffgleiter (fir weiche Boden)
« Option - Filzgleiter (fUr harte Boden)
« Option - Teflongleiter (universell)

Schale 4 Schaltypen:

« Buchesperrholz
» Buchesperrholz, Sitz gepolstert
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» Buchesperrholz, Sitz und Riicken gepolstert
» Buchesperrholz, ganz gepolstert

Holzschale:
Standard: in unseren Standardbeizténen H5, H6, H7, H8, H11, H12
Optionen:

« Farben von HPL (LW): LWO1 (weiB), LW02 (schwarz), LW04 (grau)
« Farben von Edelfurnier (HM): HM10 (Eiche hell), HM11 (Eiche classic), HM12 (Eiche
cardinal), HM20 (Wenge classic), HM30 (Teak)

Netto-Gewicht
» K12L3-19,5kg

« K12L4 - 26,0 kg
. K22L3 - 21,0 kg
« K22L4 - 28,0 kg
« K32L3 - 22,5 kg
« K32L4 - 30,0 kg
« K42L3 - 35,5 kg

Brutto-Gewicht
« K12L3 - 26,5 kg

. K22L3 - 28,0 kg
« K32L3 - 29,5 kg
« K42L3 - 28,0 kg

Zusatzliche Das Distanzelement fir den Anstand zur Wand.
Informationen Das Distanzelement fiir den Abstand zwischen Banken.
Farben: schwarz, weiRalu.
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